


































体育館　仕上表（改修前・後）

2024.04
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体育館　平面図（改修前・後）

2024.04
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体育館　屋根伏図（改修前・後）

2024.04
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体育館　立面図（改修前・後）
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体育館　矩計図（改修前・後）
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体育館　アリーナ展開図（1）（改修前・後）
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体育館　アリーナ展開図（2）（改修前・後）
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体育館　アリーナ木壁下地組図

2024.04

23



体育館　ステージ廻り平面詳細図（改修前・後）

2024.04
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体育館　ステージ廻り断面詳細図（改修前・後）

2024.04
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体育館　玄関ホール廻り平面詳細図（改修前・後）

2024.04

26



体育館　玄関ポーチ・廊下断面詳細図（改修前・後）

2024.04
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体育館　玄関ホール廻り展開図（改修前）

2024.04
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体育館　玄関ホール廻り展開図（改修後）

2024.04

30



体育館　便所詳細図・展開図（改修前）

2024.04
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体育館　便所詳細図・展開図（改修後）

2024.04
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事

2024.04

10



平川市立金田小学校体育館改修工事

2024.04

11



平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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平川市立金田小学校体育館改修工事

2024.04
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電気設備改修工事　特記仕様書

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○
○

屋　外

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○
○

○ ○
○

○

○
○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○ ○

○
○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○
○ ○ ○ ○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○

○

○

※

○

○

○

○

○
（ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

青森県平川市南田中北原120-1、高木原富265-1

Ｓ造

Ｓ造体育館

小学校
（渡り廊下） 平屋

平屋

23.75　㎡

1,061.78　㎡

７項

７項

小学校（渡り廊下） 体育館
改設一式

改設一式

改設一式
改設一式

改設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

備　　考

外灯設備を含む

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電熱設備

受変電設備
電力貯蔵設備

雷保護設備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信線路
構内配電線路

建物名称 構 造
階 数

地上 地下 塔屋
施設の分類

地上～
測　　点

鏡上端～中心

廊下表示灯 床上～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

制御 用 ｽｲｯﾁ

呼出 し ﾎﾞﾀﾝ

壁 付 ｲﾝﾀｰﾎ ﾝ(親 機 )
壁 付 ｲﾝﾀｰ ﾎﾝ

開閉器箱

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ﾌﾞﾗｹ ｯ ﾄ (一 般 )

ｺﾝｾ ﾝ ﾄ(厨 房 )
ｺﾝｾ ﾝ ﾄ(車 庫 )
ｺﾝ ｾﾝﾄ (機 械 室 )

ﾌﾞﾗｹ ｯ ﾄ (踊 場 )
ﾌﾞ ﾗｹ ｯ ﾄ (鏡 上 )

ｺﾝｾ ﾝ ﾄ(屋 外 ) 地上～中心
床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

ｺﾝｾﾝ ﾄ(和 室 )

分　電　盤

ｺﾝｾﾝ ﾄ(一 般 )

ｽｲ ｯ ﾁ(一 般 )

ｽｲ ｯ ﾁ(和 室 )

ｺﾝｾ ﾝ ﾄ(台 上 )

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心
台上～中心

床上～中心

機　　　　　器

積算用計器

ｺﾝｾﾝ ﾄ(車 椅 子 用 ) 床上～中心
ｽｲｯﾁ(車 椅 子 用 )

共
通

電　
　
　
　
　
　

灯

誘
導
支
援
等

天井～上端 　 　 200機器収容箱

ﾃﾚﾋﾞ端 子 (一般 )
ﾃﾚﾋﾞ端 子 (和室 )

都市 ｶﾞｽ用 (重質)
都市 ｶﾞｽ用 (軽質)
液化石 油ｶﾞｽ用

　 1,3 0 0

　 1,1 0 0

　 1,1 0 0

　 1,3 0 0

　 1,3 0 0

　 　 900、 400

　 1,5 0 0

発　信　機
機器収容箱

表　示　灯
警報 ﾍﾞﾙ

受　信　機
副受信機

床上～上端 　 　 300
天井～上端
床上～上端 　 　 300

　 　 150

床上～操作部
床上～操作部

床上～操作部
床上～操作部

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

　 2,30 0
　 2,1 0 0

　 800～ 1,50 0

　 　 150
　 　 300

　 800～ 1,50 0
　 800～ 1,50 0

端子 盤(EPSなど )

端子盤(廊下,室内)

壁 付 ｱｳﾄﾚｯ ﾄ(一 般 )
壁 付 ｱｳﾄﾚｯ ﾄ(和 室 )

壁 付 ｱｯﾃﾈ ｰﾀ
壁 付 形 ｽﾋﾟｰｶ

ﾍ ﾞ ﾙ , ﾌ ﾞ ｻ ﾞ ｰ , ﾁ ｬ ｲ ﾑ
壁付 押 ﾎﾞﾀﾝ(一 般 )

壁 付 ｱｳﾄﾚｯ ﾄ(一 般 )
壁 付 ｲﾝﾀｰﾎ ﾝ(一 般 )

1, 0 0 0～ 1, 3 0 0

2 , 0 0 0～ 2, 5 0 0
2 , 1 0 0～ 2, 3 0 0

　 　 150

　 1,3 0 0
　 800～ 1,0 0 0

　 500～ 1,0 0 0
壁付発信機
情報表示盤

　 1,30 0

　 1,2 0 0

1 5 0～ 200
　 　 150
　 　 300

　 　 1,50 0

壁掛形親時計

壁付子時計

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心
床上～中心

　 1,30 0
　 1,3 0 0

　 1,3 0 0
　 2,3 0 0
　 1,3 0 0

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～下端

床上～中心

床上～中心
　 　 150

　 1,3 0 0
天井高×0.9
天井高×0.9

　 　 300

　 1,5 0 0
　 　 300

取付 高 (mm)

1 , 8 0 0～ 2 ,0 0 0 集合保安器箱 天井～上端 　 　 200

　 1,5 0 0床上～中心機器 収容箱 (EPS)

　 　 900

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上～中心 　 1,40 0床上～中心
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上～中心 約 1,35 0

イ
ン
タ
｜

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電　
　
　

話

工　　事　　種　　別

表２「機器取付高さ」

動力設備

(各 1個 )

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員

壁付電話機 床上～中心 　 1,30 0

天井高×0.9

一　
　
　

般　
　
　

共　
　
　

通　
　
　

事　
　
　

項

動　

力

　　窓中心

(上限1,900以下)

　 　 1,50 0
(上限1,900以下)

(多 機 能 ﾄｲﾚ用 )

(玄関子機)

(復 旧 ﾎﾞﾀ ﾝ付 )

機　　　　　器 測　　点 取付 高 (mm)

ガ
ス
漏
れ

　　と協議する。

ホ
ン

記　　　号

Ｃ
Ｄ

　接 地極 の 種別 は 下記 を 標準 と しEBの長 さ は 1,500mmと する 。 ただ し 、 D=10は 1,000mm、 W=30は 1,200mm

表１「接地極一覧表」

避雷器用（低圧用）
避雷器用（高圧用）

共　同　接　地

構内交換機（陽極用）
本配線盤の保安装置

拡声増幅器

電話引込口の保安器

測定用補助接地極

Ｄ　種　接　地
Ｃ　種　接　地
Ｂ　種　接　地
Ａ　種　接　地

雷保護用接地
雷保護用接地

防犯装置用 Ｅ

Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｓ

Ｌ Ｈ
Ｌ Ｌ
Ｏ

Ｄ ｔ

Ｌ ｔ

ｔ
Ａ ｔ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ
Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ａ

Ｌ Ａ
Ｌ Ａ

Ｅ ＥＡ共　同　接　地
Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭ Ｄ
　１０Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

　１０Ω以下

　１０Ω以下
　　　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下
　　　Ω以下
接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量
ＥＰ×２

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＤ
ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下
１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　　　Ω以下

漏電遮断器回路 ＥE L ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

アンテナ保安器 Ｌ ｔ １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

とする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

引込開閉器 床上～中心 1,8 0 0～ 2 ,2 0 0

雷
保
護

受
変
電

試験用接地端子箱 床上～下端 　 　 800

接地端子箱 床上～中心 　 　 500

ｽｲｯﾁ(自動 ド ア ) 床上～中心 　 1,30 0

建築基準法による
延べ面積(㎡)

消防法施行令
別表第一の区分

備 考

工事種目
建物別及び屋外

(上限1,900以下)

４．指定部分 なし
範囲：　　　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日あり

Ⅱ．工事仕様
１．共通仕様

２．特記仕様
　特記事項は、●印の付いたものを適用する。
　●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
　●印と※印の付いた場合は、共に適用する。○

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

一　
　
　

般　
　
　

共　
　
　

通　
　
　

事　
　
　

項

風圧力

積雪荷重

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　　　）
地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

建設省告示第１４５５号における区域
別表（　　　　　　　　　　　）

１ ．適 用 区分

　最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を
　行う。

２．電気工事士

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
　　　性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

　　　　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含

　　　　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２

　　　　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

　　　　　　セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な
　　　　　　い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

　　　　　　－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添

　　　　　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア

　　　　　　区分に応じた材料を使用する。

　　　　　　有量が少ない材料を使用する。

　　　　　　加されていない材料を使用する。

　　　　　　類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発
　　　　　　散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

（１）本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

　　　関する基本方針（令和５年２月閣議決定）」に定める特定調達品目「
　　　公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとす

　　（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に

　　　る。

　　　　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、
　　　　　　ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

　　　①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　　　②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
　　　③　安定的な供給が可能であること。
　　　④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
　　　⑤

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項

　　　発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料

　　　常有すべき品質及び性能を有するものとする。

　　　を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　　等の提出を省略することができる。

　　　　　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　　ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が

機　材　名 製造業者等名

分電盤

高圧交流遮断器
高圧スイッチギア（PW形）
高圧スイッチギア（CW形）
キュービクル式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器（特定機器）
高圧進相コンデンサ
高圧限流ヒューズ
高圧負荷開閉器
交流無停電電源装置

中央監視制御（監視制御装置）

太陽光発電装置
監視カメラ装置

可変速運転用インバータ装置

LED照明器具（一般屋内用に限る。）

（ 常 時 イ ン バ ー タ 給 電 方 式 （ 簡 易 型 ） を 除 く 。 ）

施工範囲　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。５．他工事との取合い

６．耐震施工
　　（独立行政法人建築研究所監修）により、次に示す設計用地震力に耐える
　　方法とする。
　　ただし、重量１ｋＮ以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法
　　を採用する場合はこの限りではない。

（１）設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・２０１４年版」

　①設計用水平地震力

　１．０

　機器の重量［ｋＮ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
　なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 　２．０ 　１．５ 　１．５

中間階

地階・１階

機器種別

機器
防振支持の機器

水槽類
屋上

及び塔屋
　０．６　１．５ 　１．０ 　１．０機器

防振支持の機器
水槽類
機器

防振支持の機器
水槽類

　２．０
　２．０

　２．０
　１．５

　２．０
　１．５

　１．５
　１．０

　１．５
　１．５

　１．５
　１．０

　１．５
　１．０

　１．０
　０．６
　０．４　１．０ 　０．６ 　０．６

　１．０
　１．５

　１．０
　１．０

　１．０
　１．０

　０．６
　０．６

　　特定の施設 　　一般の施設

中央監視制御装置

　・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

配電盤 発電装置（防災用）
　・重要機器は次のものを示す。

　・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

直流電源装置
交流無停電電源装置 交換装置 自動火災報知受信機

　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

　・水槽類には燃料小出タンクを含む。

　②設計用鉛直地震力
　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（２）横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと

３．環境への配慮

４．機材の品質等

　　　する。

　イ）撤去機器、器具等についてアスベスト含有製品調査を行い、監督職員
　　　に報告する。

　　　　調査方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　型番確認の上、製造者ﾋｱﾘﾝｸﾞ
　ロ）下記のアスベスト含有製品の定性分析調査を行うものとし、採取部位
　　　及びサンプル数は監督職員と協議する。

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
本工事で設置する。

　「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当
たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立
て等に関する基準」における2の (2)手すり据置方式又は(3)手すり先行
専用足場方式により行う。

内部足場 種別 脚立、足場板等
外部足場 種別 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種

※

防護シート 設置する。 設置しない。

既設部分の養生

仮設間仕切り
種別 Ａ種 Ｂ種 Ｄ種 ○ Ｅ種

種別 Ａ種 Ｂ種

行う
行わない

（ ビニルシート等 ）

５０ＨＺ
　はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

　イ）放射線透過検査等による埋設物の調査　
　ロ）範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。　

　　　　　　　　　　　　　金属拡張系アンカー
　イ）あと施工アンカー　　接着系アンカー 　（　接着剤（有機系））

　（　本体打込み式　　）
　ロ）試　　験　　　　　　性能確認試験 行う 行わない
　　　　　　　　　　　　　施工後確認試験 行う 行わない

　機器撤去後の天井、壁及び床等の補修は既存仕上げと同等の補修とする。

　施工に際し既存設備、施設等に損害を及ぼした場合は、原状に復旧する。

　　　カーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

試験成績書を監督職員に提出する。
盤類の改修前と改修後に関連する器具類、回路等の動作確認試験を行い、

盤類の工事完了後に、単線結線図の更新を行う。

受変電盤制御盤
下記盤類の改修等は、製造者等による作業とする。

分電盤

　ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

防犯･入退 室管理設備駐車場管制設備
中央監視制御設備
発電設備

電力貯蔵設備受変電設備照明制御装置
試験成績書を監督職員に提出する。
各機器の個別運転後に下記の設備について総合動作試験を行い、

新設する電線類は、図面に「ＥＭ－○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、
ＥＭケーブルを使用する。　　　・ケーブル

ＥＭ－高圧架橋ポリエチレンケーブルは、ＪＣＳ　４３９５「６６００Ｖ
　架橋ポリエチレンケーブル（３層押出型）」によるものとする。　　　種類

「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量３００ｇ／㎡以上）」仕上げとする。
屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ
－２５とする。　　　可とう管

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本
数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。　　　管路など

床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製

アルミ製 銅合金製
水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。
　　　及び位置表示

キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ

）
下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

居　室

製造者の標準色仕上げとする。

下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の

標準色仕上げとする。

屋内

図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。

７ ． ｱｽﾍﾞ ｽﾄ含 有
　　製品調査

９．電源周波数

１０．はつり

１１．非破壊検査

１２．あと施工アンカー

１４．既存施設等の復旧

１３．撤去跡の補修

１５．支持金物
　　　・固定金具

１６．既存盤の改修

１７．総合動作試験

１８．電線

１９．ケーブルの

２０．厚鋼電線管

２１．合成樹脂製

２２．電線本数、

２３．インサート

２４．フラッシプレート

２５．フロアプレート

２６．接地極の種別

２７．塗装

２８．機器取付高さ

各　
　
　
　

設　
　
　
　

備

ネーム付きとする。１．タンブラスイッチ
アルミ製 樹脂製２．ＯＡフロア用

　　配線器具の蓋

特 記の 無い ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用Ｏ Ａ ﾀｯﾌﾟは 次の 仕様と する 。
　 2Ｐ 15Ａ (接 地 極付 抜 止 形 )× 4 ｺｰﾄﾞ3ｍ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付 )通 電 表 示 灯付

３ ． ﾊｰ ﾈ ｽ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ
　 　 用 O A ﾀ ｯ ﾌ ﾟ

照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

　参考文例：「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消
　　　　　　　灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」
　注意プレート設置室： （計　　枚）

　材質：アクリル　　文字：印刷文字 寸 法 ： W=18 0m m程 度 ,H= 50 mm程 度

４．人感センサ用
　　プレート

天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原
則として点滅系統内の第１照明器具近傍とする。
ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

５ ． ﾀｰ ﾐ ﾅ ﾙ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ付
　 　 ﾘ ﾓ ｺ ﾝ ﾘ ﾚ ｰ

ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(ＬＮ)」
とする。

６．ＬＥＤ照明器具

一般照明の照度測定箇所は、下記によるものとし監督職員に報告する。
明るさセンサが設置される部屋は、センサ１個につき１箇所以上
明るさセンサが設置されない部屋は、工事全体で計　　　　箇所以上

７．照度測定

非常用の照明装置の照度測定箇所は、工事全体で計　　　　箇所以上とし、
監督職員に報告する。

８．照度測定
　　(非常用の照明装置)

分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形
の １ Ｐ サ イ ズ (100V2 P1 E, 200 V2 P2 E)と す る 。

９．分電盤

埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の
場合（ＰＦ２２）を１本、５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井ま
で立上げる。

配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。１０．制御盤

図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記
仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。

（以下「標準仕様書」という。）
　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）　　（以下「改修標準仕様書」という。）
　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）（以下「標準図」という。）

　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）

８．足場その他

材料、撤去材等の運搬方法（建築工事編2.2.1　表 2.2.1による。）

屋外 （ ）

　　　防止

外部に面する壁、天井で建築工事でFP版（スタイロフォーム等）打込み

箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。

長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。

計上しない

計上する（想定契約電力　　kw、想定期間　　ヶ月間）

　　　基本料金

２９．保温、結露

３０．呼び線

３１．本受電後の

　イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）は溶融亜鉛
　　　めっき製またはステンレス製（ＳＵＳ３０４）とし、屋外機器のアン

　　　　調査範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

２．建物概要

0.9　③地域係数　　※1.0

　　　なお、調査にかかる費用は、　　本工事　　　　別途　　　とする。

Ｃ種

Ｃ種

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

　

検
知
器

　 800～ 1,50 0

(上限1,900以下)

(上端1,900以下)
　 　 1,50 0

Ｅ

（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

一　
　
　

般　
　
　

共　
　
　

通　
　
　

事　
　
　

項

便　所（計　２枚）

Ｅ ０１

A 1 : －    A 3 : －

平川市立金田小学校体育館改修工事

特記仕様書（１）

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所

S CA L E ＤＡ ＴＥ

一級建築士2 8 4 5 6 1号　　鈴木雄二



工 事 区 分 表（他工事との取合い等） ※複数箇所に○印がある場合は、それぞれ必要とする工事で実施する。区分は○印を適用する。 Ａ：建築工事　　Ｅ：電気設備工事　　Ｍ：機械設備工事　　ＥＶ：エレベーター設備工事

Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考

躯 体 関 係

１．ＲＣ造

　貫通孔・開口部

　梁貫通孔

４．昇降機関連

３．設備機器の基礎

　（梁・壁・床）の

２．Ｓ・ＳＲＣ造の

貫通孔のスリーブ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

スリーブ・型枠の穴埋め

Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

屋内の基礎

（設備設計図に記入のあるもの）

屋外・屋上の基礎

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない

機器取付け用アンカー・架台

屋内受水タンク用の基礎

太陽電池アレイ用架台（支持金物）

（建築設計図に記入のあるもの）

機械室・昇降路の躯体

機械室の床開口

機器室の床配管ピット・ふた

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室・昇降路内換気設備

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路内ピット防水・集水桝

点検用タラップ

各階出入口穴あけ・同補強

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修

昇降路がＳ造の時の出入口扉・三方枠

出入口扉・三方枠及び幕板

出入口扉・三方枠及び幕板の各補強鉄骨

昇降路の中間ビーム、ブラケット、

昇降路がＳ造の時の中間ビーム及び

（フックを含む）

ホール押釦・インジケータ・鋼索などの

点検用コンセント・煙感知器

屋内の基礎

軽微なもの

及び幕板の固定用鋼材

レールブラケット支持柱、他昇降路内の
鋼製部材一式

ブラケットの受けピース

機械室大梁又は昇降路内にフックの取付

壁開口

ＥＶ制御盤までの動力・照明用電源、
アース、火災時管制運転用信号、
非常用発電時管制運転用信号、

監視カメラ用の監視装置からＥＶ警報盤

保守遠隔監視用（電話回線）の配管工事

エレベーター内監視カメラまでの
配管・配線工事

又はＥＶ監視装置までの配管・配線工事

ＥＶ警報盤又はＥＶ監視盤までの

ＥＶ警報盤又はＥＶ監視盤から

拡声設備（館内放送用）配管・配線工事

　この工事区分表は、建築工事（Ａ）、電気設備工事（Ｅ）、機械設備工事（Ｍ）、エレベーター設備工事（ＥＶ）といった施工上密接に関連する各工事において、

材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために共通事項として添付しているものである。よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外

の項目も含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。

８．事務室まわり

監視カメラ含む

電気設備のモニタ装置
に映像を表示する場合

ＡとＥの区分は図示

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

４．昇降機関連
　（続き）

５．その他

ＥＶ警報盤又はＥＶ監視盤までの

ＥＶ制御盤からＥＶ監視盤又は

緊急地震速報受信用の配管工事

警報盤までの制御及びインターホンの
配管・配線工事

配管・配線工事
動力計測用電力計から自動制御盤までの

トラフ・ピット類（湧水・汚水）

タラップ等

ＲＣ造各種水槽

同上用防水・ふた・マンホール

厨房グリース阻集器

オイルサービスタンクの防油堤

フリーアクセスフロア内の防水堤

雷保護設備・同接地工事

ＡＬＣ板の壁開口・補強

厨房排水溝

既設埋設配管配線調査（Ｘ線探査含む）

仕 上 げ 関 係

１．計量鉄骨
　天井下地・壁下地

２．可動間仕切り

３．つりボルト
　及びインサート

４．外壁まわり

補強を要するボードの切り込み及び

補強を要しないボードの切り込み

開口部の墨出し

下地の補強

切込み及び補強

位置ボックス

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

ウエザーカバー、ベントキャップ

換気扇（取付枠共）

サッシパネル開口

（シール共）

流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台

フード（標準詳細図のもの、シール共）

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

５．湯沸室まわり

６．浴室まわり 浴室ユニット、複合浴室ユニット、

既製浴槽（ふたを含む）

浴室及び便所の床排水金物

シャワーユニット

７．便所まわり 洗面カウンター

鏡（規格寸法のみ）

衛生器具ユニット

手すり、背もたれ

ミニキッチン（照明、水栓含む）

ファンコイルカバー

家具組み込みの洗面器

その他はＭ

洗面器はＭ

規格外はＡ

衛生器具ユニット
の場合はＭ

切り込みはＡ

床パネルの切り込み加工
　フロア

１０．自動扉
　電動シャッター

防火戸の自動開閉装置

上部電動シャッター本体・制御盤　まわり

排煙窓本体・自動開閉装置

防煙たれ壁本体・駆動装置

上部電動シャッター、排煙窓及び

自動扉の本体・駆動装置・検出装置

自動扉の手元電源スイッチ

電気錠の本体、扉内配線

電気錠の扉までの配管及び配線

自動閉鎖装置を取りつける防火戸の

自動扉・電動シャッターからセンサー

自動扉・電動シャッター本体までの

手動開閉装置・ヒューズ装置

防煙たれ壁連動制御装置の感知器

（センサー）

切り込み補強及びドアクローザー、
フロアヒンジ

（附属スイッチ）への配管・配線工事

配管・配線

機器搬入用フック、ビーム

チェーンブロック

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

点検口（天井・床下）

マンホールふた

排煙口等の天井仕上材の取付け

消火器ＢＯＸ設置工事

誘導標識（誘導灯を除く）

くつふきマット・玄関マット・自動扉

くつ洗い流し部排水金物・排水管

ルーフドレン

雨水流入配管

雨水利用設備集水管

屋上緑化

ポンプ及びポンプアップ配管

煙突底部排水目皿・排水管

マット部床排水金物（目皿共）・排水管

ＥＶ用フック含む

排煙口はＭ

電動遮断弁以降はＭ

屋上緑化用灌水装置
までの配管はＭ

屋 外 排 水 設 備 ・ 外 構

１．雨水 屋外雨水排水設備

桝及び桝ふた

マンホールの化粧上ふたの表面仕上げ

雨水公設桝

２．雑排水・汚水 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝ふた

ハンドホールの化粧用上ふたの

排水公設桝

　電力・通信

マンホールの化粧用上ふたの表面仕上げ

表面仕上げ

３．植栽 植栽及び客土

４．ユニット形 タンク室の躯体
　浄化槽

タンク室の砂充てん

上記以外のユニット形浄化槽本体
配管及び据付等

５．屋外オイル タンク室の躯体
　タンク

タンク室の砂充てん

上記以外のオイルタンク本体
配管及び据付等

配管トレンチ及びふた

６．その他 駐車場ガソリントラップ（ＲＣ造）

電 気 配 線 配 管

機器附属の制御盤以降の２次側配管配線

１次側電源供給配管配線（接地線共）

自動制御盤と動力盤との

機器と附属操作スイッチの渡り配管配線

防煙ダンパに至る配管配線

アース用配管配線

渡り電源・信号・アース用配管配線

ＡＣＰマルチ形屋内機の電源

機器・電極棒用の電源配管配線

信号線の配管・配線

（接地線共）

機器附属の制御盤への

電源供給の渡り配管配線（接地線共）

煙感知器から連動制御盤を経て

注油口内アース端子からの

ＡＣＰ屋外機と屋内機の

アース用配管配線

消火栓ポンプ始動装置の電源、
屋内消火栓ポンプ制御盤から

電極棒はＭ

１１．その他 ２重ピット及びトレンチの

屋外キュービクルフェンス（扉・錠共）

合流式の場合
公共下水道が

公共下水道が
分流式の場合

９．フリーアクセス コンセント

Ｅ

A 1 : －    A 3 : －

０２

平川市立金田小学校体育館改修工事
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アリーナ吹抜

ステージ吹抜

倉　庫

廊下9

２Ｆ３

ＣＰ

MD MD

機器凡例（別途機械設備工事）

ＶＥ－１１　　排気ファン

ＯＡ－６ 給気口
電動ダンパー付

１φ１００Ｖ　　４４ＶＡ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

２６Ｆ３

Ｆ２
ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

Ｆ５
　　　　ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．６－３Ｃ

ＭＭ２Ａ

ＥＭ－ＩＥ１．６×３＋ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ（ＭＭ２Ａ）
ＩＥ３ＣＰ

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ
２Ｆ３

４．スイッチは全てネーム付とする。

ＥＭ－ＩＥ　２．０×３　（１９）天井壁いんぺい配線（配管は既存再使用）

ＥＭ－ＩＥ　１．６×３　（１９）

２．０

天井壁いんぺい配線（配管は既存再使用）

保護管（Ｅ　２５）

保護管（Ｅ　１９）

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ
ＣＰ

多重伝送用リモコンスイッチ
（エイトフリースイッチ）

光アドレス設定式
（回路数は傍記による。）

１Ｐ１５Ａ×１
埋込スイッチ
ネーム付、プレート共

図記号 名　　　　称 定　　　　格

３Ｗ４Ａ×１

熱線式自動スイッチ
（子器）

熱線式自動スイッチ
（子器・換気扇接続端子付）

埋込熱線センサ付自動
スイッチ用操作ユニット
（２回路用）

埋込熱線センサ付自動
スイッチ用操作ユニット
（照明・換気扇連動用）

１Ｐ４Ａ×１

熱線式自動スイッチ
（親器）８Ａ

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ接地極付×１

３ＷＬ

ＳＬ

ＳＬ２

Ｌ

ＲＡＳ

ＣＬ

Ｅ

天井取付形
広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

天井取付形

天井取付形

プレート共

プレート共

電灯分電盤　 (別図参照)

ネーム付、プレート共

埋込スイッチ（ＯＮ表示灯付）
ネーム付、プレート共

ジョイントボックス （中形四角Ｏ．Ｂ深型　樹脂製）

ケーブルの防火区画貫通部

天井埋込型換気扇 （別途機械設備工事）

誘導標識板（高輝度畜光形） 避難口誘導用

誘導標識板（高輝度畜光形） 通路誘導用（片面）

誘導標識板（高輝度畜光形） 通路誘導用（両面）

※上記の配線器具のプレートは特記なきときは新金属製とする。

壁付コンセント及び接地端子 ２Ｐ１５Ａ×１　　　ＥＴ×１ＥＴ

ｎＲＭ

ＣＬＫ

埋込スイッチ（ＯＮ表示灯付）

信号線式ライコン

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ（ＭＭ１Ａ）

注記

１．図中、機器は全て新設とする。

　　但し、機器に至る既存配管・配線は基本的に再使用とする。

再使用しない分はその配線の処置を適切に行う。

２．既存体育館内の立上り部は特記なきときは露出配管とする。

　　新設渡り廊下内の立上り部はいんぺい配線・配管とする。

Ｆ４
　　　　ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２

立上り部既存再使用

体育館露出立上り部

保護管（Ｅ　２５）

保護管（Ｅ　２５）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（Ｅ　１９）

Ｆ３ＣＰ
ＥＭ－ＥＥＦ１．６―３Ｃ＋ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ保護管（Ｅ　２５）

３Ｗ４Ａ×１３Ｗ ネーム付、プレート共
埋込スイッチ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ
２Ｆ３

保護管（ＰＦ２２）

渡り廊下いんぺい立上り部

信号線式ライコン引下げ部
ＥＭ－ＥＥＦ１．６―３Ｃ
＋ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ（ＭＭ１Ｂ）

国土交通大臣認定工法により区画処理を施す。

ケーブル配線の防火区画貫通部　防火措置（参考図）

１，０００１，０００

ケーブルねじ無し電線管ケーブル

耐熱シール材
（両端）

コンクリート壁の場合は管周囲をモルタル補修する。
中空壁の場合は管周囲を無機系充填剤・耐熱シール材で補修する。

Ｆ５
　　　　ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

Ｆ６
　　　　ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　×　２ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ
ＣＰ

保護管（ＰＦ１６）

Ｊ－２

ＣＰ

６

給気口用電動ダンパー （別途機械設備工事）MD

０４

ＥＭ－ＥＥＦ２．６―３Ｃ×５ ＥＭ－ＥＥＦ２．６―３Ｃ×５
既存再使用既存再使用

渡
り

廊
下

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２６Ｆ３

２６Ｆ３

２６Ｆ３

２６Ｆ３

ライティングダクト（２Ｐ１５ＡＥ－９ｍ）
照明器具　Ｈ－８台取付

Ｉ
Ｅ
３
Ｃ
Ｐ

Ｅ

Ｅ

ＲＡＳ

ＣＬ

ＲＡＳ

ＣＬ

ＣＬＣＬＫＣＬＫ

ＳＬ２
ＳＬ２ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ５Ｆ５

Ｃ１－２

３ＷＬ３ＷＬ

ＭＣ

換気扇用

１Ｆ男女ＷＣ換気扇用電磁接触器箱

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

５２

電磁接触器箱
（樹脂製ボックス）

天井内設置

５２ＡＣ１００Ｖ

５２ＡＣ１００Ｖ ５２

－１

－２
－２－１

女子ＷＣ

男子ＷＣ

ＡＣ１００Ｖ

ＲＡＳより

壁換気扇

１Ｆ

連続
自動
切

操作ユニットＳＬ

ＭＣ
１Ｆ ＳＬＦ

２

Ｆ
２

ＣＬＫ

Ｉ
Ｅ
３
Ｃ
Ｐ

ＣＰ

ＣＰ

Ｌ

３Ｗ

Ｆ
６

Ｆ６

ＣＰ

ＣＰ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ（Ｅ１９）

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ（Ｅ１９）

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ１．２－１Ｐ（Ｅ１９）

５ＲＭ
Ｒ０１～０４，Ｒ０８

８ＲＭ
Ｒ０１～０８

電灯分岐設備　１・２階平面図

Ｆ
２

３．小形パターン・グループ設定器（ワイヤレスアドレス設定機能付）×１台納入。

２．０

２．０

Ｈ１１

５．図中★印のある照明器具は、太陽光発電機回路とする。

放送室

５

６

★

既存再使用

既存再使用

既存再使用

既存再使用

２６Ｆ３

既存再使用

★ ★ ★

Ｒ０１～０４，Ｒ０８

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

Ｌ－２

ＣＰ

５

OA-6 OA-6

VE-11VE-11

２ＲＭ
Ｒ１６、１７

２Ｆ３

R16 ６ R17

体育館・渡り廊下の配線区分

３Ｗ

３Ｗ

Ｄ－４
Ｅ－３

Ｄ－５
Ｅ－３

Ｃ１－１Ｃ１－１

Ｆ－４
ｂ－１

Ｇ－２

ａ－６

Ｃ１－２
ｂ－１

Ｂ－１４
Ｈ－８

Ｃ２－１
Ａ－２４

壁換気扇用

３Ｗ

２
Ｆ
３

Ｃ３－２

Ｃ３－２

１

２

１

２

Ｒ０１

Ｒ０２

Ｒ０３

Ｒ０４

Ｒ０５Ｒ０６Ｒ０７

１Ｌ-２

Ｃ１－３

４

７７ ７
Ｉ－　４

Ｒ０８

Ｃ３－８

Ａ

Ａ

ａ ａ

ａ

ａ

ａ ａ

ｂ

ｂ

ＳＬ２の引き下げはメタルモールを使用する。
ＥＭ－ＥＥＦ１．６―３Ｃ×２（ＭＭ１Ｂ）

（ＭＭ1Ａ）

（屋体）１階　平面図　　　Ｓ＝１／２００ （屋体）吹抜　平面図　　　Ｓ＝１／２００
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株式会社 八洲建築設計事務所
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一級建築士284561号　　鈴木雄二
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平川市立金田小学校体育館改修工事

照明器具姿図・電灯分電盤結線図

A1:―   A3:―

０５
ＹＡＳＨＩＭＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所

SCALE ＤＡＴＥ

一級建築士284561号　　鈴木雄二

２０２４．４

回路

ＭＣＣＢ３Ｐ

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

電灯分電盤　１Ｌ－１Ｔ　単線結線図

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

注　記

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）とする。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

Ｎｏ

Ｎｏ

１００Ｖ回路を示す。

凡　例

２００Ｖ回路を示す。
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）

リモコントランス

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

〃

〃

〃６

８

１０

１２

９００

〃４

２ ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

６００

１、０００

〃 １１

〃

〃

〃 ５

７

９

３

１

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

７４０

２８０

リモコン番号

６００

Ｒ０１、０２

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

１００／１００Ａ

鋼板製　露出型

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

×２

１，６２０

女子トイレ 〃 〃

〃 〃 －予　　備

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

電気ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ- 電気ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ-
男子トイレ

１

３ ４

２

５ ６

リモコン番号
Ｒ０５～０７

フロアコンセント
アリーナ

ＣＰＵ

伝送ユニット
　１００Ｖ　３０Ｗ

ＣＰＵ

電　灯

アリーナ

電　灯

アリーナ
１，６２０

１，７５０ １，７５０

予　　備－

電　灯
ステージ他

遠赤外線暖房機
オイルキャリー 遠赤外線暖房機

排気ファン

コンセント
ステージ他

コンセント
下屋廻り

予　　備

×２×２ リモコン番号
Ｒ０３、０４

－ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

７２０

（ＩＶ　５０ｓｑ×３一部）

2,
7
00

125

ＦＬ

天井

上部ダクト部 上部ダクト部

電灯分電盤

Ｎ Ｐ

電灯分電盤　１Ｌ-１Ｔ（参考図） １階　放送室

Ａ誘導灯１６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

電　灯６８ Ｈ１１

予　　備 －

合　　計　　　　　６８　ＶＡ

ＡＣ－ＤＣ１φ２Ｗ１００Ｖ

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／５０Ａ

ＥＭ－ＣＥ　３８ｓｑ－２Ｃ

Ｈ１２

Ｈ１４Ｈ１３

既存　　回路４

既存　　回路５ 既存　　回路６

５００
コンセント
トイレ廻り

一次側計　　　　　　１６　ＶＡ

二次側計　　１２，８３０　ＶＡ

合　　計　　１２，８４６　ＶＡ

500

9
5
0

1
,
10

0
6
50

既存　　回路７

既存　　回路８

既存　　回路１０既存　　回路９

〃 １３ １４－

〃 －予　　備

×３

電　灯
用具室他

電　灯
トイレ他

電　灯
ホール玄関他

１９４

２６０２９６

予　　備

予　　備

－

－

×１リモコン番号
Ｒ０８

Ａ ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形器具相当＋下面ガード

パナソニック　ＮＹＭ２０１２３ＺＬＺ２＋ＮＹＫ００１０６相当品

光束２５０００ｌｍ、消費電力１３５．０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）、電源内蔵型

本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板

下面ガード：鋼板（グレー）

約５～８５％連続調光初期照度補正型、落下防止ワイヤー付

器具本体（２．７ｋｇ）、下面ガード（０．７ｋｇ）

Ｂ ｉＤシリーズ直付型４０形　反射笠付型

パナソニック　ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＲ９相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

約５～１００％連続調光型

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

Ｈ Ｂｅａｍ　Ｆｒｅｅ　スポットライト　２００形

パナソニック　ＮＴＳ０２００１ＷＬＥ１相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、可変配光型

一般光色タイプ

１００Ｖ配線ダクト取付型、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度

光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）

４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角、配光調整機能付

器具光束：１１７０ｌｍ（出荷時１８°）、消費電力：１４．６Ｗ、電圧：１００Ｖ

灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

Ｃ１ ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　ＸＬＸ４６０ＡＥＮＰＬＥ９相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

Ｃ２ ｉＤシリーズ直付型２０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９相当品

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

Ｄ ＬＥＤダウンライト　１００形

ＬＲＳ１－０８ＬＥ９

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、電圧１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

Ｅ ダウンライト　６０形

パナソニック　ＸＮＤ０６３７ＷＮＬＥ９相当品

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：５８５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

Ｆ ＬＥＤスクエアベースライト　ＦＬ２０形×５灯相当　埋込型

パナソニック　ＮＮＦ５７５００ＪＬＴ９相当品

□６４０タイプ、調光可能タイプ（約２５～１００％）

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

器具光束４０５０ｌｍ、消費電力３８Ｗ

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パネル：アクリル（乳白）

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｇ ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７０９ＹＣＦ１相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束９１０ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ

防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式

プラスチック（プラチナメタリック）

カバー：アクリル（乳白）

ａ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＫ０１５６１Ｚ相当品

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

ｂ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００相当品

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

信号線式ライコン

パナソニック　ＮＱ２１５０５相当品

定格電圧：ＡＣ１００～２４２Ｖ

ロータリー式

プレート別売の為、見込む

１３５ＶＡ ７ＶＡ

２ＶＡ

４３.１ＶＡ ４．２ＶＡ

３８ＶＡ

１４．６ＶＡ

４３.１ＶＡ

１０．７ＶＡ

２ＶＡ

２１．８ＶＡ

Ｃ３ ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　ＸＬＸ４３０ＡＥＮＰＬＥ９相当品

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

２０．６ＶＡ

パナソニック　ＮＣＮ２５３００ＳＬＥ１

小型シーリングライト

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、天井直付型

光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

器具光束２１０５ｌｍ、消費電力１６．８Ｗ、電圧１００Ｖ

本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）

Ｉ
１６．８ＶＡ

Ｊ ｉＤシリーズ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１５０

パナソニック　ＸＬＸ４５０ＰＥＮＴＬＥ９相当品

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

３１．９ＶＡ

Ｃ級　片面型
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普通教室5

教具室3

用具室

ステージ

用具室

ホール

ポーチ

女子

トイレ

アリーナ吹抜ステージ吹抜

普通教室5

教具室3

用具室

ステージ

用具室

アリーナ

ホール

玄関

ポーチ

女子
更衣室

男子更衣室

女子
男子

トイレ
トイレ

渡
り

廊
下

アリーナ吹抜ステージ吹抜

放送室

倉　庫

廊下9

機器凡例（別途機械設備工事）

１φ２００Ｖ　１、７５０ＶＡ
ＥＰＨ-３　　　電気パネルヒーター

定　　　　格記　　号 名　　　　称

２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

電灯分電盤

　ＷＰ 防水コンセント

２Ｅ
壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ接地極付×２

ノズルプレート

ジョイントボックス 中形四角Ｏ．Ｂ深型　樹脂製

機器凡例

２Ｅ 床コンセント
２Ｐ１５Ａ接地極付×２
上下動式

ケーブルの防火区画貫通部

※上記の配線器具のプレートは特記なきときは新金属製とする。

壁付コンセント
及び接地端子 　　　ＥＴ×１

２Ｐ１５Ａ接地極付×２
　２ＥＴ

露出スイッチボックス１個用１方出

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（Ｅ　２５）

３．スイッチは全てネーム付とする。

体育館露出立上り部

４．新設配線の立上り、引下げは特記なきときは露出配管とする。

２Ｅ

２Ｅ

幹線・コンセント分岐設備　１・２階平面図

　２Ｅ

　２Ｅ

　２Ｅ

　２Ｅ

　２Ｅ

　２Ｅ

　２Ｅ
　２Ｅ

　２Ｅ 　２Ｅ

　２Ｅ

　２Ｅ

　２ＥＴ　２ＥＴ

注記

１．図中、機器は全て新設とする。

　　但し、機器に至る既存配管・配線は基本的に再使用とする。

再使用しない分はその配線の処置を適切に行う。

２．既存体育館内の立上り部は特記なきときは露出配管とする。

　　新設渡り廊下内の立上り部はいんぺい配線・配管とする。

ＥＰＨ-３

ＥＰＨ-３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）×３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×３
Ｈ＝２，７００

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）×３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）×３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）×３

３
４

３ ４

３ ４

３ ４３ ４

３ ４

Ｈ
ＨＨ１

Ｐ．ＢＯＸ

ＩＶ５０ｓｑ×３（５１）１Φ３Ｗ既存再使用
中途にプルボックスを設けて接続する。

既存校舎より体育館電灯盤への幹線

ＰＢ５００×５００×２００

ＥＭ－ＣＥ３８ｓｑ-２Ｃ・ＡＣ１φ２Ｗ・１Ｌ－１Ｔ 　保護管（Ｅ５１）

Ｅ５．５ｓｑ×１（Ｇ１６）

ＥＤ

Ｅ
５
．
５
ｓ
ｑ

（ＥＬＣＢ）

２Ｅ

天井内設置

凍結防止
ヒーター用

　２ＥＴ 　２ＥＴ

　２ＥＴ

　２ＥＴ

　２ＥＴ

　２ＥＴ

　２ＥＴ
※トイレ露出部は（ＭＭ1Ａ）使用する。

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ・　ＡＣ１φ３Ｗ・１Ｌ－１Ｔ　保護管（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥ３８ｓｑ-２Ｃ・ＡＣ１φ２Ｗ・１Ｌ－１Ｔ 　保護管（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥ３８ｓｑ-２Ｃ・ＡＣ１φ２Ｗ・１Ｌ－１Ｔ　保護管（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥ３８ｓｑ-２Ｃ・ＡＣ１φ２Ｗ・１Ｌ－１Ｔ　保護管（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥ３８ｓｑ-２Ｃ・ＡＣ１φ２Ｗ・１Ｌ－１Ｔ

ＥＭ－ＣＥ３８ｓｑ-２Ｃ・ＡＣ１φ２Ｗ・１Ｌ－１Ｔ　保護管（Ｅ５１）

校舎棟工事区分

　ＷＰ

給水管凍結防止ヒーター用

０６

８

９

１０ １１

１１

１１

１１ １１

１１

１３２３

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

渡り廊下いんぺい立上り部

体育館・渡り廊下の配線区分

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

１２

２Ｅ
天井内設置

凍結防止
ヒーター用

電灯分電盤

１Ｌ－１Ｔ

（屋体）１階　平面図　　　Ｓ＝１／２００ （屋体）吹抜　平面図　　　Ｓ＝１／２００
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平川市立金田小学校体育館改修工事

２０２４．４

ＹＡＳＨＩＭＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所

SCALE ＤＡＴＥ

一級建築士284561号　　鈴木雄二
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体育館・渡り廊下の配線区分

普通教室5

教具室3

用具室

ステージ

用具室

アリーナ

ホール

玄関

ポーチ

女子
更衣室

男子
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女子 男子

トイレトイレ

普通教室5

教具室3

用具室

ステージ
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ポーチ

女子
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アリーナ吹抜

ステージ吹抜

１

２

３

１

３

２

１

３

２

放送室

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（Ｅ　２５）ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ
Ｆ６ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　×　２

３．スイッチは全てネーム付とする。

図記号 名　　　　称 定　　　　格

１Ｐ４Ａ×５
Ｌ-５

電灯分電盤　 (別図参照)

埋込スイッチ（ＯＮ表示灯付）
ネーム付、プレート共

※上記の配線器具のプレートは特記なきときは新金属製とする。

Ｅ
壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ接地極付×１

壁付コンセント
及び接地端子

、ＥＴ×１２Ｐ１５Ａ接地極付×１
　ＥＴ

Ｊ カバープレート 中形四角Ｏ．Ｂ深型　樹脂製

壁取付型換気扇 （別途機械設備工事）

給気口用電動ダンパー （別途機械設備工事）

ジョイントボックス 中形四角Ｏ．Ｂ深型　樹脂製

露出立上り部

保護管（Ｅ　２５）

保護管（Ｅ　２５）

露出スイッチボックス２個用１方出

露出スイッチボックス１個用１方出

露出スイッチボックス１個用１方出

４．新設配線の立上り、引下げは特記なきときは露出配管とする。

設備機器用分岐設備　１・２階平面図

Ｊ

Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ

Ｊ Ｊ Ｊ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ＥＴ

Ｌ-５

機器凡例（別途機械設備工事）

１φ１００Ｖ　１５０ＶＡ
ＯＨ-１　　　遠赤外線暖房機

１φ１００Ｖ　　９０ＶＡ
ＯＣ-２　　　オイルキャリー

１φ１００Ｖ　　５０ＶＡ
ＣＰ-１　露出型遠赤外線暖房機集中制御盤

１φ１００Ｖ　　５６ＶＡ
ＦＥ-８　　　排気ファン

ＯＨ-１ ＯＨ-１ ＯＨ-１ ＯＨ-１

ＯＨ-１ＯＨ-１ＯＨ-１ＯＨ-１

ＯＣ-２

ＣＰ-１

ＦＥ-８

ＦＥ-８

ＦＥ-８

ＦＥ-８

ＦＥ-８

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｄ）（Ｅ）

（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２.（ＭＭ１Ｂ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）×２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２
Ｆ

３

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２
Ｆ

３

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×５

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２

ＰＢ２００×２００×２００

Ｆ６

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２.（ＭＭ１Ｂ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）×２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）

２
Ｆ

３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｅ２５）

※　ＦＥ-８の排気ファンは各々のＭＤと連動する。

２Ｆ３
２Ｆ３

Ｈ＝２，７００ Ｈ＝２，７００ Ｈ＝２，７００ Ｈ＝２，７００

Ｈ＝２，７００ Ｈ＝２，７００ Ｈ＝２，７００ Ｈ＝２，７００
Ｈ＝５，８００

Ｈ＝５，８００

Ｈ＝５，８００

Ｈ＝５，８００

Ｈ＝５，８００

Ｈ＝２，７００

Ｈ＝２，７００

（ＭＭ1Ａ）

（ＭＭ1Ａ）

（ＭＭ1Ａ）

（ＭＭ1Ａ）

（ＭＭ1Ａ）

（ＭＭ1Ａ）

０７

MDMD

MDMDMD

電灯分電盤

１Ｌ－１Ｔ

（屋体）１階　平面図　　　Ｓ＝１／２００ （屋体）吹抜　平面図　　　Ｓ＝１／２００
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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株式会社 八洲建築設計事務所
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アリーナ吹抜

ジョイントボックス

Ｅ

Ｅ

４

５

６

７

７

天井壁いんぺい配線再使用

※アリーナ吹抜け部の特記なき配線は撤去とする。

体育館

撤去電灯コンセント分岐設備　１・２階平面図

３．既存誘導灯回路のＩＶ１．６×２の電線は撤去する。

　配管は再使用する。 ０８

電灯分電盤

電灯等凡例

記　号 名　　称　・　仕　　様

注記

１．図中、特記なき機器は全て撤去とする。

２．特記なき埋込配管の部分は配管・配線共再使用とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ１

Ｃ２

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ２

Ｈ

ＦＬ４０Ｗ×１　反射笠

ＦＬ４０Ｗ×２　富士型

ＦＬ４０Ｗ×１　富士型

ＦＬ２０Ｗ×４　埋込型

ＦＬ１０Ｗ×１　露出型

ＦＬ１０Ｗ×１　露出型　誘導灯

Ｈｆ３２Ｗ×２　埋込型

ＨＩＤ３００Ｗ×１　パイプペンダント

ＦＬ２０Ｗ×１　富士型

Ａ-６

Ｈ-２２

Ｇ１ Ｈｆ３２Ｗ×１　埋込型

Ｇ１-２

Ｂ

Ｃ１-２ Ｃ１-２

Ｅ-２
Ｅ-３

Ｃ１-２Ｃ１-２

Ｄ-４

Ｇ２-２

Ｃ１-２

Ｃ１-２

Ｃ２

Ｆ Ｆ
Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦ

１Ｐ１５Ａ×１
埋込スイッチ
プレート共

図記号 名　　　　称 定　　　　格

３Ｗ１５Ａ×１

１Ｐ１５Ａ×１

３Ｗ

電灯分電盤　 (別図参照)

埋込スイッチ
プレート共

パイロットランプ
プレート共

床コンセント
２Ｐ１５Ａ×１

上下動式

壁付コンセント
及び接地端子 　　　ＥＴ×１

２Ｐ１５Ａ接地極付×１

２

　ＥＴ

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２

電灯分電盤

盤記号

ＭＣＣＢ３Ｐ１００ＡＦ

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ

個　数開閉器等

１

５体育館

２ ２

２

２

３Ｗ ３Ｗ

３Ｗ ３Ｗ

　ＥＴ

　ＥＴ

２

２

２

２

２

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ １４

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．６－３Ｃ

ＩＶ　２．０×２　　（１９） 床いんぺい配線再使用

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

２６Ｆ３

２Ｆ３

天井ころがし配線

天井ころがし配線

天井ころがし配線

２６Ｆ３ ２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３２６Ｆ３

２６Ｆ３

２６Ｆ３

２６Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

ＥＭ－ＥＥＦ２．６―３Ｃ×５ ＥＭ－ＥＥＦ２．６―３Ｃ×５

再使用

再使用

再使用

再使用

再使用

再使用再使用

９

１０８

（屋体）１階　平面図　　　Ｓ＝１／２００ （屋体）吹抜　平面図　　　Ｓ＝１／２００
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平川市立金田小学校体育館改修工事
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構内情報通信網用
壁付モジュラージャック ８極８芯（カテゴリー６）

プルボックス
ＳＳ１５０×１５０×１００

防火区画貫通処理

２階

３階

１階

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ１６）

構内情報通信網設備

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　ＣＡＴ６Ａ

露出立上り部はＭＭ１Ａ保護

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　ＣＡＴ６Ａ（Ｅ１９）露出

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ  ＣＡＴ６Ａ・構内情報通信網

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１

Ｘ１ Ｘ２９

図記号 名　　　　称 定　　　　格

×３１ ×４

既存
接続

普通教室２普通教室１
倉庫

教具室１消火
ポンプ

室

階段１

廊下９

渡
り
廊
下
２

廊下１０

E
X

P
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J

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ
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Ｅ
Ｘ
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．
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Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

用具室

放送室

ステージ

用具室

アリーナ

玄関

ホール

計画建物３
計
画
建

物
１

計
画
建
物

２

ポーチ

男子
更衣室

女子
更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

※薄線、薄点線は既存を示す。 構内情報通信網設備系統図

１階構内情報通信網設備図　Ｓ：１／２００
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構内情報通信網図・系統図
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（２０２）

１５０

φ
９
０
０

φ900壁掛型子時計（屋内/屋外兼用/ガード付）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

情報表示設備

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ（Ｅ１９）露出

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（Ｅ１９）・情報表示ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（Ｅ１９）・情報表示

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１ ９８７６５４３２１

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｘ１ Ｘ２９

Ｙ１

Ｘ１ Ｘ２９

Ｙ１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

プルボックス ＳＳ１５０×１５０×１００

貫通処理

Ｄ

既存
接続

プルボックス
ＳＳ１５０×１５０×１００

Ｄ

階段１ 教具室３

普通教室６普通教室５普通教室２普通教室１
倉庫

教具室１消火
ポンプ
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ホール
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計
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建
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男子
更衣室
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更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

※薄線、薄点線は既存を示す。 ※薄線、薄点線は既存を示す。

吹抜　情報表示設備図　Ｓ：１／２００１階情報表示設備図　Ｓ：１／２００
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平川市立金田小学校体育館改修工事

情報表示設備図
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機　械

指　針

文字板

外　枠

アルミ　黒色半ツヤ塗装

ポリカーボネート

入力信号

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

３０秒運針　ＤＣ３．６Ｖ　６０ｍＡ

ＤＣ２４Ｖ　３０秒有極信号（付属アダプターを結線）

ステンレス　ミガキ仕上げ

文字板カバー

約２５ｋｇ質　量



１階

２階

３階

　ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６） 　ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

　ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

　ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ×２（ＰＦ１６）

　ＥＭ－ＡＥ０．９－５Ｐ（ＰＦ２２）　ＥＭ－ＡＥ０．９－５Ｐ　　（ＰＦ２２）
　ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）　ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ×２（ＰＦ１６）

ＡＡＡＡ Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ Ｃ Ｃ

ＡＡ Ａ Ａ ＡＡＡ

Ｄ ＡＡＡ Ａ ＡＡ ＡＡＡＡＡＡ Ｂ Ａ Ａ Ａ ＡＡ
２Ｌ

既存
接続

情報表示設備系統図
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情報表示設備系統図
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特記なき配線・配管は下記とする。

注記

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （Ｅ１９露出配線）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ （コロガシ配線）

（コロガシ配線）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

凡例

：

：

：

ホーンスピーカー（防球ガード付）

天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付

プルボックス　ＳＳ１５０×１５０×１００

９
５

７
φ
２
３
０

２３０

９
５

７
φ
２
３
０

２３０

４００

４
０
０

４５０

７０

１
２
０

１８．４ ３４

ベ

ス

そ

仕

出

周

定

ピ ー

の

カ

圧

数

音力

波

格

レ

特

入

防塵カバー一体型

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型ー

他

上

ル

性

力

調音 量 節

ＡＴＴ無

枠：アルミ、ネット：アルミパンチング　オフホワイト

Ｌ級

ベ

ス

そ

仕

出

周

定

ピ ー

の

カ

圧

数

音力

波

格

レ

特

入

防塵カバー一体型

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型ー

他

上

ル

性

力

調音 量 節

枠：アルミ、ネット：アルミパンチング　オフホワイト

Ｌ級

 天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付

 天井埋込型スピーカー

ＡＴＴ付

５段切換

ワイドホーンスピーカー（防球ガード付）

力

仕

そ

周

ス

水

定

出

上 ホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

防塵・防水性能：ＩＰ６５、防球ガード付の 他

１２ ｃｍ防滴コーン型

１５０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

入

レ

波 数

ピ

平

ー

指

格

音 圧

性特

性

カ

向

ー

力

ルベ

９０゜

９７ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

１５ Ｗ（６７０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），５ Ｗ（２ ｋΩ）

※１０Ｗ接続 Ｌ級

（φ６ 丸棒）

防球ガード

プレート：アルミ

５段階切換

０．５～６ Ｗ

音

仕

入

量

力

切

容

換

上

量

アッテネーター

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１

Ｘ１ Ｘ２９

Ｙ１

Ｇ

既存
接続

普通教室２普通教室１
倉庫

教具室１消火
ポンプ

室

階段１

廊下９

渡
り
廊
下
２

廊下１０

E
X

P
.

J

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ
ＥＸＰ．Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

用具室

放送室

ステージ

用具室

アリーナ

玄関

ホール

計画建物３

計
画
建

物
１

計
画
建
物

２

ポーチ

男子
更衣室

女子
更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

※薄線、薄点線は既存を示す。

１階拡声設備図　Ｓ：１／２００

２
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，
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９
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，
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４
７
．
５

４
，
６
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

４
，
６
０
０

５
２
．
５

６
，
５
７
７

１
２
，
１
４
１

６
，
５
７
７

５
２
．
５

８，３００３０，６３８．５４，９４１．７３５２．５

３，０３５．２５，４７５５，４００５，４００５，４００５，４００５，４００５，４７５

３，３００４０，５８０．２

Ｅ

A 1 : 1 / 2 0 0    A 3 : 1 / 4 0 0

１２

平川市立金田小学校体育館改修工事

１階拡声設備図

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所
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校舎棟　共用部

校舎棟　普通教室、居室

校舎棟　共用部

校舎棟　普通教室、特殊教室、放送室他

校舎棟　共用部

校舎棟　普通教室、特殊教室

校舎棟　屋外

5

4

3

1

2

6

7

２階

１階

１階

３階

３階

２階

１８

１４

９

９

４

３

１４

２０

４

１

２

２４

１８

１７

１３

１５

９

６０

スピーカー台数合計

スピーカーＷ数合計 ８

８ ２

６０

ＲＭＰＴ

ＰＴ ＲＭ

×１８

２

×４

１

×２０

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１．２－３Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ（ＰＦ１６）

２Ｔ－１

１Ｔ－１

×２

７

×９ ×３ ×１４

×９

３４

ＡＭＰ

×４

×３

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｐ（ＰＦ１６）

普通教室、他

廊下

他

ＥＭ－ＡＥ１．２－１５Ｐ

×１４×９

×９
３Ｔ－１

５６

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１．２－５Ｐ

ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ　　　　

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

×１７ ×４

RM

PT

天井埋込型スピーカー

業務放送系統番号

１元デスク型放送設備

アッテネーター

端子盤

天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付

卓上型リモートマイク

ワイヤレスアンテナ

壁掛型スピーカー

ワイドホーンスピーカー

ワイドホーンスピーカー（防球ガード付）

プログラムタイマー

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

特記なき配線・配管は下記とする。

EM-AE1.2-2C

EM-AE1.2-3C

EM-CPEE-S1.2-3P （コロガシ配線）

（コロガシ配線）

（コロガシ配線）

（コロガシ配線）EM-AE1.2-10P

No.

注記凡例

EM-HP1.2-3C（PF16）

廊下階段

他

放送室

普通教室、他

音楽室

図書室 ２

廊下会議室 更衣室

他 渡り廊下、他教室、他

職員室

屋外

アリーナ ホール

＜体育館＞

階段３

８

＜校舎棟＞

拡声設備　系統図

渡り廊下
廊下１０

RM

AMP

Ｇ

PT

G

×４

Ｇ

×２

体育館　アリーナ、ホール8

9

2

1

7

4

5

10

8

6

3

業　務

系統番号
ＮＯ.

名称（放送エリア）

系　統　名　称

放送系統、スピーカー容量計算

４１４

Ｗ数計
３０Ｗ１０Ｗ１Ｗ１Ｗ１Ｗ

１階

２階

Ｒ階

３階

１ ４

４

４０

４１

４１

５２

５２ ２０１

全回線スピーカー容量　２０１Ｗ　≦　アンプ容量　２４０Ｗ

Ｅ

拡声設備系統図

A 1 : N S    A 3 : N S

１３

平川市立金田小学校体育館改修工事

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所
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Ｋ

Ｋ
Ｃ

Ｋ

Ｋ

Ｋ Ｋ

ＫＫ

Ｋ

Ｋ Ｋ

ＫＫＫ

Ｋ Ｋ Ｋ

Ｃ

入退室管理警報用
ボックス（壁）

アウトレットボックス（中浅）
＋　カバープレート（角型）

入退室管理警報用
ボックス（天井）

カードリーダー用
アウトレット

アウトレットボックス（中深）
＋　カバープレート（角型）

アウトレットボックス（中深）
＋　カバープレート（丸型）

プルボックス
ＳＳ１５０×１５０×１００

防火区画貫通処理

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＩＥ　１．２ｍｍ　（ＰＦ２２）Ｃ

Ｃ ＥＭ－ＩＥ　１．２ｍｍ　（Ｅ１９）　露出

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣＣＣ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１

Ｘ１ Ｘ２９

Ｙ１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

既存
接続

普通教室２普通教室１
倉庫

教具室１消火
ポンプ

室

階段１

廊下９

渡
り
廊
下
２

廊下１０

E
X

P
.

J

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ
ＥＸＰ．Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

用具室

放送室

ステージ

用具室

アリーナ

玄関

ホール

計画建物３

計
画
建

物
１

計
画
建
物

２

ポーチ

男子
更衣室

女子
更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

※薄線、薄点線は既存を示す。

１階防犯設備図　Ｓ：１／２００

２
５
，
２
９
５

３
，
０
０
０

２
５
，
４
０
０

２
，
９
４
７
．
５

４
，
６
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

４
，
６
０
０

５
２
．
５

６
，
５
７
７

１
２
，
１
４
１

６
，
５
７
７

５
２
．
５

８，３００３０，６３８．５４，９４１．７３５２．５

３，０３５．２５，４７５５，４００５，４００５，４００５，４００５，４００５，４７５

３，３００４０，５８０．２

Ｅ

A 1 : 1 / 2 0 0    A 3 : 1 / 4 0 0

１４

平川市立金田小学校体育館改修工事

１階防犯設備図

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ
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Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１

Ｘ１ Ｘ２９

Ｙ１

普通教室２普通教室１
倉庫

教具室１消火
ポンプ

室

階段１

廊下９

渡
り
廊
下
２

廊下１０

E
X

P
.

J

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ
ＥＸＰ．Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

用具室

放送室

ステージ

用具室

アリーナ

玄関

ホール

計画建物３

計
画
建

物
１

計
画
建
物

２

ポーチ

男子
更衣室

女子
更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

１階音響設備図　Ｓ：１／２００
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，
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５
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，
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０
０
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，
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０
０

５
，
４
０
０

４
，
６
０
０

５
２
．
５

６
，
５
７
７

１
２
，
１
４
１

６
，
５
７
７

５
２
．
５

８，３００３０，６３８．５４，９４１．７３５２．５

３，０３５．２５，４７５５，４００５，４００５，４００５，４００５，４００５，４７５

３，３００４０，５８０．２

Ｅ

A 1 : 1 / 2 0 0    A 3 : 1 / 4 0 0

１５

平川市立金田小学校体育館改修工事

１階音響設備図

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ
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Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

ＧＧ

ＣＰ

ＷＧＮ

Ｍ

Ｍ

５５３

９
１
４

６１５

３７３

２
４
４

３０９

φ
５
１

１７０

２３１

φ
４
３
．
６

１８０

９
０
８
～
１
５
１
５
（
変
換
ね
じ
含
ま
ず
）５０

１
２
０

７０

約４１５

１
２
３
９

約３６１

２５４

１
２
０

２００

１０５

１
４
０

２
０
０

２００

１２６

φ１６０

２
２
５
～
３
４
０

１０

９

４

８

４

７

６

５

４

３

２

１

No. 名  　　   称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

木製ラック

外部入力パネル

デジタルステレオミキサー

通気パネル

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー

ブランクパネル

ワイヤレスチューナー

デジタルパワーアンプ

主電源パネル

引出しパネル

電 源

定 格 出 力

■外部入力パネル

コ ネ ク タ ー

■デジタルステレオミキサー

信

出

号 処 理

力

入 力

機 能

制 御

そ の 他

ネットワークＩ／Ｆ

■ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー

出 力

再生ファイル形式

使 用 メ デ ィ ア

■ワイヤレスチューナー

式方信受

ニユナチュ

周 波信受

ー ー トッ

数

入

出

力

力

■その他

主電源パネル、引出しパネル組込

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

１００ Ｗ×４（８ Ω）

（ＲＣＡ×２）　×１

ＡＣコンセント　×１　　　

モノラル×４、録音（Ｌ，Ｒ）

モノラル×８、ステレオ×７

自動音場補正（ＡＲＣ）×４（各系統独立設定）

ハウリング抑制（ＦＢＳ）×８（各系統独立設定）

オートミュート（ＤＵＣＫＥＲ）×１（独立制御）

フィルター×８（各系統独立設定）

トーンコントローラー×１０（各系統独立設定）

パラメトリックイコライザー×４

フロントパネルロック機能

機能設定用ロータリーエンコーダー×３

ファンタム電源内蔵

プリセットメモリー×１６（前面プリセットスイッチ×４）

接点入力×８、接点出力×８

リモートコントロールパネル接続可

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ
前面ステレオミニジャック付

アナログ　×２

ヘッドホン×１

デジタル　×１

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＳＤ／ＳＤＨＣカード、

ＵＳＢメモリー

ＣＤ－ＤＡ、ＷＡＶ、ＭＰ２、ＭＰ３、ＡＡＣ、ＷＭＡ

アンテナ×４、ミキシング×１

単独×４、ミキシング×１

ダイバシティ受信方式

８００ ＭＨｚ帯
２波実装済（最大４波）

卓上型マイクスタンドワゴン接続プレート ワイヤレスアンテナ（防球ガード付）

１本床上型マイクスタンド壁付型マイクコンセントメインスピーカー

 ワイヤレスマイク　ハンド型 ４本

２本ダイナミックマイクはね返りスピーカー

Ｌ級

５ケ用新金属プレート

ワイヤレス用：ＢＣＪ－ＪＲＵＫ　　　×２

スピーカー用：ＸＬＲ－４－３２Ｆ７７×４

マイク用　　：ＸＬＲ－３－３１Ｆ７７×２

ＡＣ１００Ｖ２Ｐ１５Ａ　×１ ＥＥＴ付

クコ ネ タ ー

電 源

仕 上

ル 得利対相比

の

ネ ー

他

ータ

波

電

周

流

数

源

ポイダ

そ

ア ッ テ

消

受

電

費

信

ー

０，－１０，－２０ ｄＢ

１５ ｍＡ（９ Ｖ時）

８００ ＭＨｚ帯

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）

防水性能：ＩＰＸ２

約＋８ ｄＢ

壁取付用、防球ガード付

最大マイク質量：５００ ｇ

マイク径：φ１８～φ３５ ｍｍ

卓上型２段式

使

型

可用 イマ能 ク

式

部じね

式型

Ｗ３／８，Ｕ５／１６

床上型２段式フリーストップ

仕 上

プレート：アルミ

ユニット：樹脂

ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品

ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

コ ネ ク タ

合適 プ ラ グ

ー

下向き：０°，１°，２°，３°

エンクロージャ：合板　黒

パンチングネット：鋼板　黒

垂直：３５°

１３ ｃｍコーン型×８

バランスドーム型×２４

水平：１００°

７０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

バスレフ型

内振り：５°，１０°

スピーカー内振り金具付

９６ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ換算，測定距離４ ｍ）

ー

そ

仕

ロ

ス

角

指

ク

出

周

ピ

度 調

波

ス

力

オ

音

続

ン

連

エ

プ

ク

ロ

ロ

の 他

上

範

周

特

ベ

節

ー カ

向

バ

圧

数

ー

レ

ー

囲

角

数

ル

性

波

ラ

ジ

グ

ー

ム

ャ

力

式

入

形

３ ｋＨｚ

７５０ Ｗ

単一指向特性エレクトレットコンデンサー型

８００ ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）

ＰＬＬシンセサイザー方式

イマ ク用使

発

送

式方振

周信 数波

周

仕

そ

定 格

格定

指 向

７０Ｈｚ～１５ｋＨｚ数 特 性波

トークスイッチ付、マイク延長コード１０ｍ

（２芯シールド　キャノン対キャノン）付

の

感 度

上

他

ベレ ル

メタリックグレー

－５４ｄＢ

ーピイン

性 パ

ンスダ

ータ ン

６００Ω（平衡型）

単一指向性

エンクロージャ：黒、取付金具付属

水平：８０°、垂直：８０°（ホーンアダプター装着時）

２０ ｃｍコーン型、２５ ｍｍドームツイーター

半自由音場：６５ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ（－１０ ｄＢ）

半自由音場：９２ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

１８０ Ｗ

指

そ

ス

出

周

連

ピ

続

力 音

波

プロ

向 角

の

ー カ

他

ー

特

ベ圧 レ

数

ラグ ム

ル

性

力入

床上型卓上型

マイクスタンド

×１×１

ダイナミックマイク
（接続ケーブル１０ｍ付）

×２

ＥＭ－４Ｓ６

ＡＣ１００ Ｖ
各機器へ

主電源パネル

パワーアンプ

ステレオ
デジタル

ミキサー

（４ｃｈ実装）

ワイヤレスチューナー

ＡＵＸ（Ｌ）

ＡＵＸ（Ｒ）

外部入力パネル

ＣＤプレーヤー
ＣＤ／ＵＳＢ対応

ＥＭ－Ｌ－４Ｅ６ＡＴ

マイクコンセント

壁付型

（ガード付）
ワイヤレスアンテナ

ワイヤレスマイク

ハンド型

×４

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＡＣ１００ Ｖ

アース

はね返りスピーカー

メインスピーカー

１００ Ｗ

１００ Ｗ

１００ Ｗ

１００ Ｗ

＜音響ワゴン＞

：ワゴン接続プレート

ＡＣ１００ Ｖ

１本２個１個

２台 ２個

２台

Ｅ

A 1 : N S    A 3 : N S

１６

平川市立金田小学校体育館改修工事

音響設備機器参考姿図

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所

S CA L E ＤＡ ＴＥ

一級建築士2 8 4 5 6 1号　　鈴木雄二



２２０

約
１
９
７

ＩＴＶ設備　システムブロック図

※薄線・点線部次年度工事

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ
５Ｃ

５Ｃ
ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ×２

ＥＭ－ＳＴＰ０．５－４Ｐ
Ｖ

屋外ドーム型ＡＨＤカメラ

電源

撮像素子

ＡＨＤ信号フォーマット

ＮＴＳＣ信号走査方式

最低被写体照度

バリフォーカルレンズ

画角

機能

防塵・防水性能

耐衝撃性能

逆光補正、霧補正

デイナイト、Ｅ－ＷＤＲ

プライバシーマスク（４か所）

水平：１０８．８°～３２．３°

垂直：５７．２°～１８．２°

２次元／３次元ノイズリダクション

１９２０×１０８０　３０ｐ

１／２．８型ＣＭＯＳ　２１３万画素

３．１倍（ｆ＝３．２～１０ ｍｍ）

０．０００３ ｌｘ（５０ ％、白黒、

スローシャッター３０倍時、換算値）

２：１インターレース

ＩＰ６６　親水コート（ドームカバー部）

５０ Ｊ

ドライブユニットからＤＣ電源供給（定電圧）

その他 壁取付金具付

カメラ部：ＲＢＳＳ認定品

プルボックス

堅牢型ドームカメラ（ガード付）

ＳＳ１５０×１５０×１００

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

カメラ
ドライブ
ユニット

ＡＨＤ
レコーダー

８局
ＢａｓｅＴ

送信器

ＨＤ

Ｖ

＜ＩＴＶ架＞

校庭

通級玄関

配膳室入口

昇降口
Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

渡り廊下

職員室

（防災盤内）

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

昇降口

ＡＢ Ａ

配膳室入口 校庭

５Ｃ

５Ｃ

Ａ

通級玄関

ＩＴＶ

ＨＤＭＩ

モニター

５Ｃ

Ｖ

１階

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ　×２

５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ
５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ（Ｅ１９）　露出

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

５Ｃ

５Ｃ５Ｃ５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ
（立上り部ＭＭ１Ａ保護）

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ
体育館

５Ｃ

５Ｃ ＦＢ

５Ｃ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１

Ｘ１ Ｘ２９

Ｙ１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

Ｃ

Ｃ

Ｃ

既存
接続

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

普通教室２普通教室１

倉庫

教具室１消火
ポンプ

室

階段１

廊下９

渡
り
廊
下
２

廊下１０

E
X

P
.

J

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ
ＥＸＰ．Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

用具室

放送室

ステージ

用具室

アリーナ

玄関

ホール

計
画
建

物
１

計画建物３

計
画
建
物

２

ポーチ

男子
更衣室女子

更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

※薄線、薄点線は既存を示す。

１階音響設備図　Ｓ：１／２００

防犯カメラ設備　系統図

２
５
，
２
９
５

３
，
０
０
０

２
５
，
４
０
０

２
，
９
４
７
．
５

４
，
６
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

４
，
６
０
０

５
２
．
５

６
，
５
７
７

１
２
，
１
４
１

６
，
５
７
７

５
２
．
５

８，３００３０，６３８．５４，９４１．７３５２．５

３，０３５．２５，４７５５，４００５，４００５，４００５，４００５，４００５，４７５

３，３００４０，５８０．２

＜体育館＞ ＜校舎棟＞

体育館

Ｅ

A 1 : 1 / 2 0 0    A 3 : 1 / 4 0 0

１７

平川市立金田小学校体育館改修工事

１階防犯カメラ設備図・機器参考姿図・系統図

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所

S CA L E ＤＡ ＴＥ

一級建築士2 8 4 5 6 1号　　鈴木雄二



９

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１

９８７６５４３２１ ９８７６５４３２１

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｙ１

Ｘ１ Ｘ２９Ｘ１ Ｘ２９

階段１ 教具室３

普通教室６普通教室５普通教室２普通教室１

倉庫

教具室１消火
ポンプ

室

階段１

廊下９

渡
り
廊
下
２

廊下１０

E
X

P
.

J

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ
ＥＸＰ．Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

アリーナ吹抜ステージ吹抜

用具室

放送室

ステージ

用具室

アリーナ

玄関

ホール

計画建物３
計
画
建

物
１

計
画
建
物

２

ポーチ

男子
更衣室

女子
更衣室

女子
トイレ

男子
トイレ

廊下

吹抜　自動火災報知設備図　Ｓ：１／２００１階自動火災報知設備図　Ｓ：１／２００

※薄線、薄点線は既存を示す。 ※薄線、薄点線は既存を示す。

２
５
，
２
９
５

３
，
０
０
０

２
５
，
４
０
０

２
，
９
４
７
．
５

４
，
６
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

４
，
６
０
０

５
２
．
５

６
，
５
７
７

１
２
，
１
４
１

６
，
５
７
７

５
２
．
５

８，３００３０，６３８．５４，９４１．７３５２．５

３，０３５．２５，４７５５，４００５，４００５，４００５，４００５，４００５，４７５

３，３００４０，５８０．２

８，３００３０，６３８．５４，９４１．７３５２．５

３，０３５．２５，４７５５，４００５，４００５，４００５，４００５，４００５，４７５

３，３００４０，５８０．２

２
５
，
２
９
５

３
，
０
０
０

２
５
，
４
０
０

２
，
９
４
７
．
５

４
，
６
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

５
，
４
０
０

４
，
６
０
０

５
２
．
５

６
，
５
７
７

１
２
，
１
４
１

６
，
５
７
７

５
２
．
５

Ｅ

A 1 : 1 / 2 0 0    A 3 : 1 / 4 0 0

１８

平川市立金田小学校体育館改修工事

自動火災報知設備図

２０２４．４

ＹＡＳＨ Ｉ ＭＡ　ＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧ Ｉ ＮＥＥＲＳ

株式会社 八洲建築設計事務所

S CA L E ＤＡ ＴＥ

一級建築士2 8 4 5 6 1号　　鈴木雄二



凡　例

記　　号 名 称 記 事

防　災　監　視　盤

機　器　収　容　箱

機　器　収　容　箱

発　信　機

消火栓箱組込型

DC24V　8ｍＡ

２種　側面点検ＢＯＸ付

１種　７０℃　防水型

特種　６０℃　防水型

既設

Ｐ型１級

Ｐ型１級　　　　　　　　　　　　　　　　　フラット型表示灯付

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする

終　端　抵　抗

光電式スポット型感知器

自　動　閉　鎖　装　置

Ｅ　Ｌ　Ｖ　制　御　盤

消　火　栓　始　動　装　置

１０Ｋ

３種

ＥＬＶ工事

表示灯点滅装置　ＡＣ２００Ｖ／２４Ｖ　７０ＶＡ消火栓ポンプ制御盤組込　

防火戸閉鎖用　ラッチ式　　ＤＣ２４Ｖ　０．１Ａ

空　気　管

空　気　管

ジョイントボックス

配　管　配　線

配　管　配　線

プ　ル　ボ　ッ　ク　ス

配　管　配　線

配　管　配　線

配　管　配　線

立上り、引下げ、素通し

既設

既設

天井いんぺい

ケーブル線

露出

既設

既設

ＥＸＰ－Ｊ（プリカチューブ）

制　御　回　路　番　号

連　動　回　路　番　号

防火戸、シャッター用

防排煙連動用感知器用

Ｎｏ．１　～　　７

Ｎｏ．１　～　　７

警　戒　区　域　番　号

警　戒　区　域　番　号 既設

Ｎｏ．１　～　１５

Ｎｏ．１６～　１８

警 戒 区 域 境 界 線

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

光電式スポット型感知器

光電式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

表　示　灯

差動式分布型検出器

発　信　機 既設

既設

既設

２種

２種

既設

既設

合計３０回線　壁掛型　特記参照

特　記

　１）防災監視盤の仕様は下記の通り。

・主音響　　　　　　　　　　　－音声案内機能付

・音声ガイダンス機能　　　　　－操作手順ガイダンス

・カラーユニバーサルデザイン　－色弱者対応・高齢者対応（ＣＵＤＯ認定品）

・履歴機能　　　　　　　　　　－７セグメント表示

・非火災報対策　　　　　　　　－過去１ヶ月蓄積状態学習機能

・誤操作防止機能付

・回線内訳

＜今回工事＞

自火報

消火栓ポンプ運転

消火栓ポンプ故障

消火栓呼水槽減水

防火戸

＜既設＞

予　備

合　計

　２）自動火災報知設備の地区警報は地区ベルによるものとし、一斉鳴動とする

　３）防災監視盤はＥＬＶ制御盤へ火災一括信号（無電圧ａ接点）を移報する。

　６）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事までは別途電気工事とする。

　　　・注意喚起シール（シール、貼り付け）

　５）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、

　　　以下の工事区分はエレベータ工事とする。

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

ＡＥ　０．９－　２Ｃ

ＡＥ　０．９－　４Ｃ

ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＨＰ　１．２－　３Ｃ

ＨＰ　１．２－　４Ｃ　（ＰＦ１６）

ＨＰ　１．２－１０Ｐ　（ＰＦ２８）

ＨＰ　１．２－　５Ｐ　（ＰＦ２２）

ＨＰ　１．２－　３Ｐ　（ＰＦ２２）

ＨＰ　１．２－　２Ｃ　（ＰＦ１６）

ＨＰ　１．２－　３Ｃ（ＰＦ１６）

ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）
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